
        CARACTERISTIQUES 
 

 Structure en acier haute résistance 
 Blindages et renforts  
 Equipée de lame et contre-lame en 250x30 
 2 vérins double-effets avec ralentisseurs hydrauliques 
 Largeur : 2,30m à 3,00m 
 Contenance : 2500L à 5300L 
 Kit de contre-lame boulonnée en 250x30 

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes,  

avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur. 

"Un matériel conforme aux 
 exigences de votre terrain"  

LAMY "Les Constructeurs"  
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL   
Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34   
Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91 
www.lamy-les-constructeurs.com 
lamy@lamy-les-constructeurs.com 

Votre concessionnaire : 

depuis 1984 

       OPTION 
 

 

 Kit de contre-lame réversible 300x30 

BENNE HAUT DEVERSEMENT T.P. 
2 VERINS 

Référence 
Liste non exhaustive 

Largeur Capacité 
Dôme 1/2 

Poids  
Sans accrochage  

BHD.TP 2V 23/25 2,30m 2 500L 1 940 kg 

BHD.TP 2V 25/27 2,50m 2 700L 2 010 kg 

BHD.TP 2V 27/30 2,70m 3 000L 2 090 kg 

Pour machines de  
120 à 250 CV 


